Rez 2-2°

Nova pokladka stfechy

Skladba stfegniho plasts:

- laté
- konts

’J:

40/60mm
ralaté 40/60mm

odvétrdvand vzduchovd mezera
~ PHI - vodot¥snd, diftzn& otevfend pojistnd hydroizolace lehkého typu

max. 200 (-)

— prejzové krytina ("prazsky prejz”) na sucho — s vyjimkou 4 Yad od fimsy a
hfebene a 2 fad u svisljch prostupujicich konstrukei, které jsou ukladany na
maltu. V8echny prejzy bez rozdlu budou kotveny nerezovimi vruty.

- tepelnd izolace — minerdini vina tloustka 50mm, volng poloZend mezi laté
(drevéné laté 50/50mm kotvené k podkladu 7b desky)

,3 - stavajici nosnd konstrukce (Zelezobetonovd deska tl. 70-80mm)
Lol  desky z minerdInf viny tl. 200mm volng poloZené na zavéSeném systémovém rastru
' - systémovy zav&Seny rastr SDK podhledu
= specidinf zavésovy systém pro &ikmé plochy (sklon 45°)
o . ) - paronepropustnd folie p = min. 900000 (-)
V misté vikjre vngjsi izolace — (EPDM hydroizolan{ fdlie kotvena na plochu rotu podhledu o prekryta deskami SDK)
volng loZend na podlaze - opldstént SDK deskami
- penetratni ndtér SDK desek + findInT ndtér SDK desek disperzni barvou
Skladba strechy vikjre:
Falcovand m&d&nd krytina
Y Strukturovand dglici vrstva mezi PHI a plechovou krytinou
\ )7 (pro vétrané i nevétrané &ikmé strechy s plechovou krytinou)
L ] PH' - vodotésnd, diftzng otevfend pojistnd hydroizolace lehkého typu
i 9 I AN\ § = max. 200 (-)
7 R drev&né bedn&ni t.25mm kotvené nerezovjmi vruty
; n: N\ nosnj ocelovy profil 50/50/2mm (Zarovj pozink)
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LEGENDA POPISU

Pozndmka - 1

Mistnosti maji navrZzenou dvojitou podiahu v systému IPT - vzduchovy sana&ni systém pro odvétrani
vody, difundujici z podzakladi

Pozndmka - 2

Vetraci priduch (100x100mm), spojujici vzduchovou mezeru dvojité podiahy s vn&j&im vzduchem
Vétraci praduch bude tvofen plastovym profilem DN 100x100mm, tl. st&ny profilu cca 2mm
Vdechovy otvor bude osazen mfizkou 100x100mm

Pozndmka - 3

Vnitfni nasavaci otvor priduchu, spojujici vzduchovou mezeru dvojité podlahy se vzduchem v interiéru
mistnosti

Vétraci priduch bude tvofen plastovym profilem 100x100mm, tl. stény profilu cca 2mm

Nasavaci otvor bude osazen mfizkou 100x100mm

Pozndmka - 4

Vnéjsi suterénni zdivo pod Grovni terénu bude opatfeno nopovou folii, zajitujici proudéni vzduchu na
vngj$im lici zdiva. Zdivo bude vyrovnano omitkou tak, aby bylo zabranéni poruseni izolace.

Prostor vzduchové mezery mezi nopovou folii a zdivem bude napojen na vétraci priduchy tvorené
plastovim profilem 100x100mm a odvétranymi na fasadu

Pozndmka - 5

Po odstranéni stavajicich omitek (provést restaurdtorskj prizkum — nejsou—li historicky cenné)
budou vnitfni stény mistnosti po celé vysce a7 po patu klenby opatreny omitkami s porozivni
pfisadou. Nahrada historickych omitek sana¢nimi omitkami bude realizovana jen v pripadg, kdy

historické omitky nebudou v dobrém stavu (dvouvrstv§ sana&ni omitkovj systém, odpovidajici
poZadavkam DIN 18 557 a WTA 2-2-91, minimdini tloustka sana¢niho omitkového systému

musi byt 25mm — dle WTA 2-2-91)

Pozndmka — 7/

Svisly vétraci priduch pro odvétrani vzduchové mezery mezi nopovou folit a vnéj8im licem zdiva
Pozndmka - 9

Vodorovnj vétraci priiduch (100x100mm), spojujici vzduchové mezery navrZené dvojité podlahy
mezi jednotlivimi mistnostmi.
Vetraci priduch bude tvofen plastovym profilem DN 100x100mm, tl. stény profilu cca 2mm.

LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI STAVEBNI KONSTRUKCE

NITRNI ZATEPLENI — MIN. VLNA
SYSTEMOVY PODHLED Z SDK DESEK

ZDIVO PRICEK JEDNOVRSTVE KERAMICKE
(P10) NA MALTU MVC 2,5

DOZDIVKA Z CPP (P15)
NA MALTU MVC 2,5

SYSTEMOVA KONSTRUKCE PRICEK Z SDK
VLHKUVZDORNE, DVOJITE OPLASTENE

v
WHLY.
R SYSTEMOVA KONSTRUKCE PRICEK Z SDK
B
7/
O
POZNAMKY

— POZARNI PREDEL MEZI JEDNOTLIVYMI OBJEKTY
BETON PROSTY POPR. WYZTUZENY KARI SITI

ZELEZOBETON C20/25
POZICE KOMINOVEHO PRUDUCHU

NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI, VESKERE ROZMERY NUTNO OVERIT!

PRVKU, KTERE BY MOHLY BYT PRACEMI OHROZENY.
PRI PROVADENI JE NUTNO DBAT TECHNOLOGICKEHO PREDPISU PROVADENI BOURACICH PRACI !
NEZBYTNOU SOUCASTI TETO DOKUMENTACE JSOU WKRESY BOURACICH PRACI

RESIT PO KONZULTACI S AUTOREM REALIZACNI DOKUMENTACE
PREZ ZAPOCETIM BOURACICH PRACI V JEDNOTLIWCH MISTNOSTECH JE NUTNE PROVEST DOPLNUJICI SONDY DLE
POZADAVKU NP

JAKO ZAVAZNY PODKLAD BYLA POUZITA DOKUMETANCE ZAMERENiI SKUTECNEHO STAVU
ZPRACOVANA GBS PRAHA s.r.o. 11/2007.

VZHLEDEM K REKONSTRUKCI STAVBY S| AUTOR PROJEKTU UVEDOMUJE MOZNE

NEPREDPOKLADANE KOLIZE NAVRHOVANEHO STAVU SE SKUTECNYM PROVEDENIM STAVBY.

PRACE NA BOURANI STAVAJICIHO ZDIVA A PODLAH LZE ZAHAJIT AZ PO DOSTATECNEM STATICKEM ZAJISTENI VSECH

VYZNAMNE ODCHYLKY (POZICE, TYPU...) STAVAJICICH KONSTRUKCI OPROTI PREDPOKLADUM PROJEKTU JE NEZBYTNE

POKUD TAKOVETO SKUTECNOSTI NASTANOU,BUDOU RESENY V RAMCI AUTORSKEHO DOZORU

VE SPOLUPRACI SE ZHOTOVITELEM A TDI. AUTOR PROJEKTU S| DALE VYMINUJE MOZNE
ZMENY PROJEKTU VYVOLANE ZVYKLOSTMI DODAVATELE A VYSLEDKY STAVEBNE
TECHNICKYCH PRUZKUMU.

Vysvétlivky ke kotam:

Tento stavebni vykres je vykresem skute¢ného stavu existujici budovy a vznikl za pomoci nejriznéjSich geodetickych metod,
existujicich planu a fotografii a nasledné byl okétovan. Veskeré hodnoty zde uvedené jsou zatizeny nevyhnutelnou chybou,

ktera doprovéazi kazdé méfeni. Velikost této chyby je proménliva a odhad jeji stfedni hodnoty je:

- cca 25 mm pro vodorovné vzdalenosti

- cca 30 mm pro svislé vzdalenosti a vysky.

Plati jak koty, tak kresba v intervalech uréenych vy$e uvedenymi stfednimi chybami s témito vyjimkami:

1) koty nelze scéitat, protoze jsou zaokrouhleny na cm, je mozné odmérovat

2) v oznacenych oblastech nebylo méfeni provedeno pro nepfistupnost a kresba je viceméné schématicka.
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